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A.V. 1
Az utánnyomások, beleértve az egyes részek utánnyomásait is, jóváhagyást igényelnek.
A m� szaki változtatások jogát fent tartjuk.
© Güde GmbH & Co. KG - 2006
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Diesel szinkrón generátor

AVR-rel (automatikus feszültségszabályozás állandó teljesítményhez)
A generátor standard ohmos és induktív fogyasztók – pl. fényláncok, elektromos kézi szerszámok
(fúrógépek, elektromos láncf� részek, kompresszorok) - üzemeltetéséhez ajánlatos. Stacionáris
berendezésekhez való csatlakoztatását,– f � tés, villamoshálózat, klímatizáció –vagy lakókocsik
táplálását, feltétlenül el � zetesen elektro szakemberrel kell megkonzultálni .

A jelen használati utasítás rendelkezéseinek be nem tartása esetén, az esetleges károkért a gyártó nem
vállal felel� sséget.

Kellékek (sorozatos)
Véd�  érintkez� vel ellátott 230 V/CEE 16 A 400 V, túlterhelés elleni biztosíték, elégtelen olajmennyiség
elleni biztosíték, gördül�  kerekek, voltmér�

40586
Villanyszerszámok max. 230 V-ig kb 1800 W
Építkezési és kerti gépek max. 230 V-ig kb 2000 W
Villanyszerszámok max. 400 V-ig kb 2800 W
Építkezési és kerti gépek max. 400 V-ig kb 2500 W

 Vigyázz:  Az indukciós fogyasztók kritikus pontja a startolás i er � szükséglet. Az
er� szükséglet a névleges teljesítmény háromszorosa is lehet, amit minden esetben
figyelembe kell venni. A táblázatban kizárólag szám ítással nyert értékek vannak feltüntetve, s
így különböz � ek lehetnek.

$#$ &����		'�����������	��
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1. ábra

1 Generátor
2 Rádiós távirányító
3 Akkumulátor
4 A villanystartoló be/kikapcsolója

Voltmér�
5 Túlterhelés elleni biztosíték
6 400  V CEE 16 szekrény
7 230 V  véd�  érintkez� vel ellátott

szekrény
8 Ext.földelés szekrénya
9 Akkumulátor pólusa
10 Akkumulátor pólusa
11 Tartálykupak
12 Kipufogó cs�
13 Antennák
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Jótállási jogosultság a mellékelt jótállás szerint.
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A használati utasítást a gép els�  használata el� tt figyelmesen el kell olvasni. Az esetben, ha a gép
bekapcsolásával és használatával kapcsolatban kétségeik lesznek forduljanak a gyártóhoz (szervíz
osztály).

A MAGAS SZÍNVONALÚ BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TARTSA BE AZ  ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT:

 VIGYÁZZ!!!

·  A generátor házi tápforráshoz való csatlakoztatásához, hiba nélküli bekapcsolásához és
földeléséhez feltétlenül hívjon elektro szakembert.

·  A generátort mindig szilárd, egyenes alapra helyezze!
·  A a generátort soha ne használja zárt térségben, ugyanis az égéstermékek halálos

                 Mérgezéseket okozhatnak.
·  Soha nem szabad letakarni a generátort.
·  A generátort nedves kézzel nem szabad nedves kézzel megérinteni.
·  Nem szabad nedves környezetben dolgozni.
·  2 generátort nem szabad egymáshoz kapcsolni.

A villanyárammal hajtott gépek használata esetén tartsa be a mellékelt használati utasításokat.

 Sebesülésveszély, vagy  a gép lehetséges megrongáló dási veszélye.
A fogyasztó m � szaki adatainak összhangban kell lenniük a generáto r adataival és
biztonsági utasításával. (a bekapcsolt fogyasztó né vleges teljesítménye 2-3-szor
magasabb lehet az indulási teljesítmény teljesítmén ynél).

(#$  3
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Igyekezzen a balesetnek megfelel� en els�  segélyt nyújtani, s minél hamarabb biztosítson be orvosi
segítségét.
A sebesültet nyugtassa meg, s védje további balesett� l

(#(  1�	����������%��

A szimbólumok magyarázata
Ebben az utasításban és/vagy a gépen az alábbi szimbólumok vannak feltüntetve:
A gyártmány biztonsága:

A gyártmány megfelel
az illet�  EU normák
követelményeinek

Tilalmak:

Általános
figyelmeztetés

(más piktogrammokkal
együtt)

Tilos a dohányzás, nyilt
láng és nyilt fényforrás

használata

A gépet nem szabad
es� ben használni
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Figyelmeztetés:

Figyelmeztetés/vigyázz

A gépet kizárólag zárt
területen kívül szabad

használni

Figyelmeztetés!
Egészségre ártalmas

gázok

Figyelmeztetés!
Veszélyes forró

gépfelület

Utasítások:

Viseljen fülvéd� t
Használat el� tt olvassa

el a használati
utasítást.

Környezetvédelem:

A hulladékot úgy
semmisítse meg, hogy

ne ártson a
környezetnek.

A karton csomagolást
át lehet adni

megsemmísítésre
hulladékgy� jt� be

Hibás és/vagy
tönkrement villany,

vagy
elektromosgépeket át
kell adni az illetékes

hulladékgy� jt�  telepre.

Zöld pont –Duales
System Deutschland

AG

Csomagolás:

Védje nedvesség ellen
A csomagolást

felállított helyzetben
tartsa

Vigyázz törékeny

M� szaki adatok:

Konektor Tartálytartalom Bels�  égés�  motor Akusztikus
teljesítményszint

Tartalom Súly

IP 23
Védelemtipus

A gyártmány specifikuma:

VIGYÁZZ!
Kizárólag gázolajat

használjon!

VIGYÁZZ!
Forró felület!

Automatikus
feszültségzabályozás

VIGYÁZZ!
Kizárólag gázolajat

használjon!

VIGYÁZZ!
Forró felület!
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A generátor kizárólag olyan villanygépek meghajtására lkalmas, melyek max. teljesítménye a generátor
teljesítménytartományában mozog. Vigyázni kell az induktív fogyasztók kiindulási feszültségére.

A általános érvény�  biztonsági el� írások, valamint a jelen használati utasítás rendelkezéseinek, be nem
tartása esetén, a gyártója nem vállal felel� sséget az esetleges károkért.

(#-  ����4�������	�����"�
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2.4.1 Elektromos maradékveszély

Veszély Leírás Óvintézkedés/ek Maradékveszély

Közvetlen érintkezés
villanyárammal

Közvetlen érintkezés
villanyárammal nedves
kezekkel áramütéshez
vezethet.

Kerülje ki nedves kézzel a
villanyárammal való érintkezést

2.4.2 H�  maradékveszély

Veszély Leírás Óvintézkedés/ek Maradékveszély

Égési, fagyási sebek A kipufogócs� vel való
érintkezés égési sebeket
okozhat.

A gépet használat után hagyja
kihülni.

2.4.3 Zajveszély

Veszély Leírás Óvintézkedés/ek Maradékveszély

A hallószervek megkárosodása Hosszabb idej�  tartózkodás a
m� köd�  generátor mellett a
hallószervek
megkárosodásához vezethet.

Viseljen feltétlenül fülvéd� t.

2.4.4 Veszélyeztetés a munkadarabbal és más anyagokkal

Veszély Leírás Óvintézkedés/ek Maradékveszély

Kontaktus,belélegzés Az égéstermékek belélegzése
halálos lehet!

A gépet nem szabad zárt
helységben használni.

T� z, vagy robbanás Az üzemanyag meggyulhat Soha ne használja
t� zveszélyes  környezetben.
Tankolásnál kapcsolja ki a
motort. Tilos a dohányzás.

Biologiai / mikrobiológiai
veszélyeztetés

A kifolyó olaj egészség és
környezetkárosítást okozhat.

2.4.5 További veszélyeztetések

Veszély Leírás Óvintézkedés/ek Maradékveszély

Üzemeltetés alatti
megrongálódás

Ha a gépet ferde alapzaton
használja, nincs bebiztosítva a
kenés, s a gép
megrongálódhat.

Kizárólag vízszintes alapzaton
m� ködtesse.

2.4.6 Megsemmisítés

A megsemmisítési utasítások a gépen, resp. a csomagoláson elhelyezett piktogramokból olvashatók le. Az
egyes jelzések magyarázata a „Jelzések a gépen“ fejezetben találhatók.
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A gép kezel� je használat el� tt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

2.5.1 Szakképesítés

A gép használatához, szakemberrel való felvilágosításon kívül nem szükséges speciális szakképesítés.

2.5.2 Minimális korhatár

A géppel kizárólag 16 éven felüli személyek dolgozhatnak.
Kivételt képez a fiatalkorúak foglalkoztatása szakképzés alatt, az oktató felügyelete mellet, szakképzettség
elsajátítása érdekében.

2.5.3 Képzés

A gép használatához elegend�  szakember felvilágosítása, resp. a használati utasítással való
megismerkedés. Speciális képzés nem szükséges.

0 �8����
��4��
�

GSE 5500 DSG
230 V 400 V

Max. teljesítmény 4,6 kVA/3,6 kW 4,8 kVA/3,8 kW

Állandó teljesítmény 4,2 kVA/3,3 kW 4,4 kVA/3,5 kW

Névleges feszültség 230/400 V 1~
Névleges áram 20 A 1 ~
Frekvenció /
védelemtipus:

50 Hz/IP 23

A motor konstrukciója 1-hengeres 4-ütem�
Tartalom 406 ccm
Max. teljesítmény 6,5 kW/8,8 PS
Üzemanyag / Tartály
tartalom

nafta/12,5 l

Az olejtartály tartalma 1,65 l
A m� ködési id �  cca 7,8 h (a tartály tartalma)
Startoló berendezés Elektromos startoló berendezés
Akusztikus
teljesítményszint
mért
garantált

70 dB (A)
88 dB (A)

Súlya cca 165 kg
Méretei H x Šz x M mm-
ben

935 x 555 x 770

Megr.szám: 40586

0#$ &35�9�!�
���
�!�������	���������	�
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Az automatikus feszültségszabályozás bebiztosítja, hogy a generátor feszültségingadozásai az
áramszolgáltató által garantált értékhatárban maradjanak, tehát a villamos fogyasztók számára ne
jelentsenek veszélyt.

  VIGYÁZZ:  Használat el � tt feltétlenül ellen � rizze, hogy a fogyasztó
 alkalmas-e generátorral való m � ködtetésre.

A feszültség ingadozása miatt ne kapcsoljon a gener átorhoz érzékeny elekromos
m� szereket, kérje ki el � ször a gyártó tanácsát (HI-FI m � szereket, televiziókat és
számítógépeket)!
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  Vigyázz:    A gépet kizárólag munkahelyzetben szabad m � ködtetni (egyenes alapzat),
különben kifolyhat az üzemanyag, vagy az olaj, resp . a ken� anyag.

Az akkumulátort, hosszabb idej�  használati szünet esetén, ki kell a gépb� l emelni és száraz, biztonságos
helyen tárolni (pl. kif� tött helyiség).

)  �����	�������	�����������	�����

Villamos indítású készülékeknél

 A készülék els �  beindítása el � tt az akkumulátort szaküzletben fel kell tölteni sa vval ( Bosch
szolgáltatás/ autójavító)

3;�<2=&���>?@�?��A=���B���C�;�D�&�E�2�

�� Amennyiben az üzemanyag rendszer teljesen kiürül az  üzemanyag cs � vezetékék
légtelen9teni kell!

1. Az üzemanyag szivattyúról szerelje le a töml� t
( 2.ábra )  Az üzemanyag vezetéket hajlítsa
lefelé addig, ameddig az üzemanyag folyik. (
használjon felfogó edényt) (1 ábra)

·  Ügyeljen arra, hogy a gázolaj ne folyjék ki
a földre vagy érzékeny alapzatra.

·  Ezután szerelje fel a cs� vezetéket a
szivattyúra!

2. Dekompresszió karját tartsa lenyomva és 5-10 szer lassan húzza meg a reverzális indítót addig, amíg a
befecskendez�  szelepekbe üzemanyag jut. Utána engedje el a dekompresszor kart.

3. Generátor készen áll az üzemelésre, lehet indítani. Amennyiben az indítás sikertelen, ismételje meg az
egész eljárást.

Amennyiben a generátor ennek ellenére sem indul be, engedje fel az
anyacsavart a nyomásszelep tartója felett (3. ábra/ A nyíl).

(Semmi esetre sem szabad a nyomásszelep tartóját fe lengedni (3. ábra/ B
nyíl))

·  Most néhányszor húzza meg a reverz indítót, míg a nyomásszelepb� l
nem fog üzemanyag kifolyni.

·  Szerelje vissza az anyacsavart (szükség esetén ismételje meg)

A készülék kész az indításra.

Amennyiben a generátor  most sem indul be, szakember közbelépése
szükséges.

Karbantartási utasítás
Az olajsz� r� t egyszer évente tisztítsa ki,  szükség esetén cserélje ki (4. ábra)!

·  E célból lazítsa fel a csavart ( 4/C ábra és a sz� r� t húzza ki a motor
szekrényéb� l.

 1 ábra

3 ábra

 4 ábra

2 ábra
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2.ábra
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A generátort, alapjában véve, olaj nélkül forgalmazzák. Kérem, ellen� rizze a környezet
átlagh� mérsékletét, majd töltse a generátorba az alább felsorolt olajak egyikét:

< 0° �SAE 10 / 10W30; 10W40
0°-25° SAE 20 / 10W30; 10W40
25°-35° SAE 30 / 10W30; 10W40
35° > SAE 40 / 10W30; 10W40

A tölt� anyag mennyisége # 40586: 1,65 l

  Fontos: A generátor olajmér �  berendezéssel van ellátva. Alacsony olajszint eset én a
készülék nem indítható be ( az indításpróba végreha jtásánál bekapcsolódik az olajmér �  lámpa).

  Minden használat el� tt ellen� rizze az olajszintet.

)#(  &��!�!	��
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A generátor elektromos indításához ajánlatos 12 V / 36 Ah
akkumulátort használni.

 Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor mindig
megfelel� en fel legyen töltve, szükség esetén
öntsön bele desztillált vizet, vagy töltse fel az
akkumulátort.

·  Az akkumulátort 3 havonként ellen� rizze!
·  Feltöltés és ellen� rzés el� tt az akumulátort mindig ki

kell a gépb� l szerelni.
·  A csatlakozó kábeleket távolítsa el, gondosan szigetelje el az érintkez� ket, hogy megakadályozza a

rövidzárlatot.
·  
VIGYÁZZ! Az akkumulátorban lév �  folyadék er � sen maró hatású, komoly mérgezéseket és
sebesüléseket  idézhet el � . Vigyázni kell, nehogy a b � rre, a ruhára kerüljön, vagy a szembe jusson.

Ha a generátort hosszabb idein nem használja
Emelje ki az akkumulátort és száraz, biztonságos helyen tárolja (pl. télen f� tött helységekben).

3.ábra

VIGYÁZZ!

  FONTOS KARBAN TARTÁSI UTASÍTÁS
Minden 3 hónapban egyszer szükséges tízperces  terhelés mentes próbaüzemeltetést végezni
azért, hogy az üzemanyag -rendszer ne duguljon el!

Vigyázz : Üzemanyag-rendszer eldugulásának a követk ezménye drága javítás.
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A gépbe, m� ködés közben, nem szabad üzemanyagot tölteni. Használat után hagyja a gépet
minimálisan 5 percig kihülni, csak ez után töltheti fel az üzemanyagot.

Üzemanyag: gázolaj

A gép és az üzemanyag közelében tilos a dohányzás. Nem szabad tankolni szikrák,
nyílt láng, vagy t� z közelében.

Fontos: Minden kábelt távolítson el.

·  Távolítsa el az üzemanyagtölt�  nyílás fedelét
·  Az üzemanyagot óvatosan öntse a tölt� nyílásba.
·  A tartályt kizárólag az üzemanyagszita fels�  karimájáig szabad megtölteni
·  A fedelet helyezze vissza a tölt�  nyílásra.

)#-  F
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A feszültség ingadozása miatt ne kapcsoljon a gener átorhoz érzékeny elekromos
m� szereket, HI-FI m � szereket, televiziókat és számítógépeket! Megkároso dhatnak!

·  A gépet egyenes alapzatra helyezze, ne helyezze fém alapzatra.
·  A gépet ne tegye ki er� s napsütésnek és 40°C feletti h � mérsékletnek. Ne tartsa nedves

környezetben.
·  A gép használata el� tt gy� z� djön meg arról, hogy a fogyasztónak, melyet a generátorhoz akar

kapcsolni,kisebb az er� szükséglete, mint a generátor teljesítménye.
·  A fogyasztót akkor kapcsolja a generátorhoz, mikor a generátor már teljes fordulatszámmal

m� ködik. A fogyasztót, minden esetben, kapcsolja ki a generátor kikapcsolása el� tt.
·  A gépre semmiféle más energiaforrást ne kapcsoljon. Ne kapcsolja be az áramkörbe elektro-

szakemberrel való konzultáció nélkül.
·  A generátort, az alábbi esetekben, azonnal kapcsolja ki:

- a motor rendszertelen m� ködése esetén
- a kilépési elektromos teljesítmény csökkenésekor
- a hozzácsatlakozott fogyasztó túlmelegése esetén
- a generátor nagyméret�  vvibrációja esetén
- szikrázás esetén
- füst, vagy t� z keletkezése esetén

·  Miel� tt a generátorhoz hozzákapcsolja a fogyasztót, bizonyosodjon meg, van-e benne
elegend�  üzemanyag.

·   Soha nem szabad üzemanyagot a gép m� ködése közben tölteni. Használat után, üzemanyag
töltése el� tt, hagyja a gépet min. 5 percig kihülni.

·  Ne érintse meg a gép forró részeit.
·  A gép közelében ne tároljon üzemanyagot.
·  A tompító és a leveg� sz� r� , megfelel�  m� ködés esetében, lángfogóként  m� ködik. Ügyeljen

arra, hogy ezek az alkatrészek, szabály szerint legyenek felszerelve és hiba nélküli m� szaki
állapotban legyenek.
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4.ábra

Bizonyosodjon meg,hogy a generátorhoz nincs
hozzákapcsolva semmiféle fogyasztó.

·  Az üzemanyagcsapot az (ON) helyzetbe való
fordítással nyissa ki.

·  A generátor üzembehelyezése érdekében nyomja
meg a Start (4.ábra) gombot, vagy a rádiós
távirányítót. (1.ábra/2.megj.).

   VIGYÁZZ! Ha a motort nem sikerült az els �
alkalommal elindítani, szakítsa félbe a
startolást és próbálja meg újra. Startoló
helyzeben nem szabad tovább, mint 5
másodpercig maradnia!

Soha ne szabad a gép m� ködése közben eltávolítani az
akkumulátor póluskábelét. Ez er� s áramütéshez
vezethet.
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5.ábra

·  A motor leállítása el� tt kapcsolja ki a
fogyasztókat.

·  A rádiós távirányítón nyomja meg a
kikapcsológombot (1.ábra/ 2.megj.) resp. még
egyszer a Start (1.ábra/ 4.megj.) gombot.

Az üzemanyagcsapot fordítsa (OFF) helyzetbe

  VIGYÁZZ! Amennyiben nem használja a
generátort, minden esetben húzza ki a gépb� l a kulcsot
és helyezze biztonságos helyre.
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Lásd. Általános biztonsági utasítások és Biztonsági utasítások az els�  üzemeltetéshez.

·  A gépet a használati utasítás figyelmes áttanulmányozása  után használja.
·  Tartsa be a biztonsági utasítás.
·  Felel� sségteljesen viselkedjen más személyekkel szemben.
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VIGYÁZZ: MINDENESETBEN  EL � SZÖR ELLENÖRIZZE A BIZTOSÍTÉKOKAT, NEHOGY
TÚLHEVÜLJENEK!

Üzemzavar Okok Eltávolítás

A motort nem lehet
beindítani .

1. Zárt üzemanyag csap

2. Üzemanyaghiány

3. A startoló lanó nem elegend�
meghúzása

4. A tartályban túl kevés olaj

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy az
üzemanyagcsap és a be/kikapcsoló
„ON“ (BEKAPCS) helyzetben
vannak-e.

2. Bizonyosodjon meg, van-e
üzemanyag a tartályban.

3. Er� sebben húzza meg a berántó
zsinórt.

4. Töltse fel az olajat.

A motor futása
rendszertelen.

1. Túl kis fogyasztó
2. A begyújtó berendezés hibája

3. Megfelel� tlen üzemanyag

1.    Bizonyosodjon meg arról,hogy a
       gyertya helyesen van-e beszerelve.
2.    Bizonyosodjon meg, van-e a
       gyertyán gyújtókábel, a gyertyát
       tisztítsa meg, s ellen� rizze az
       elektródák távolságát
3.   Bizonyosodjon meg, megfelel�  üzemanyagot
      használt-e.

A generátor nem
termel áramot .

·  Rövidzárlt
·  Hibás kábel
·  Meglazúlt kábel

Ha nem világit a jelz� lámpa, olyan
üzemzavarról van szó, melyet
szakemberek nélkül nem lehet
eltávolítani.
Ha világít a jelz � lámpa:

Nyomja meg a használt kilépés
megfelel�  irányváltó gombját.

 Ellen� rizze az elektromos
csatlakozást
Ellen� rizze, nem állt – e be
rövidzárlat, vagy túlterhelés.
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A gép hibátlan m� ködése és hosszúidej�  használata bebiztosításában nagy szerepet játszik  a
gép rendszeres tisztítása és karbantartása.

Az említett munkák alatt tilos dohányozni.   
Soha nem szabad szikrák, lángok és nyílt t � z közelében dolgozni.
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8.1.1 Leveg� sz� r�

A leveg� sz� r� t minden 50 munkaóra után ki kellene tisztítani.

·  Lazítsa meg a 2 hatszögfej�  csavart.
·  Szerelje le a fedelet.
·  Szerelje a leveg� sz� r� t.
·  A sz� r� t tisztítsa meg szesszel, vagy etanollal.
·  A leveg� sz� r� re cseppegtessen pár csepp olajat és nyomja át a sz� r� n.
·  Helyezze vissza a sz� r� betétet és illessze vissza a szekrényt.

8.1.2 Üzemanyagszita

·  Csavarozza ki a tölt� nyílás fedelét
·  A tölt� nyílásból emelje ki az üzemanyagsz� r� t.
·  A sz� r� t tisztítsa meg szesszel, vagy etanollal.
·  Puha anyaggal szárítsa meg.
·  A sz� r� t helyezze vissza a tölt� nyílásba.
·  Csavarozza vissza a tölt� nyílás fedelét

8.1.3 Olajcsere

·  Hagyja felmelegedni a motort.
·  A tölt� zárat csavarozza ki.
·  A kifolyó csavart szerelje le, s a használt olajat hagyja megfelel�  edénybe kifolyni.
·  Ellen� rizze a tömítést, szükség esetén cserélje ki. Csavarja be a kifolyó csavart és töltsön be

friss olajat.
·  A tölt� csavart újra csavarja be.

8.1.4 Hangtompító berendezés ellen� rzése

·  A hangtompító berendezést hagyja kihülni.
·  A hangtompító berendezés sz� r� darabokkal lehet bedugulva
·  Csavarja ki a kupakot és emelje le fedelet.
·  A felszinét tisztítsa meg drótkefével.
·  Szükség esetén cserélje ki.
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Kizárólag rendszeresen karbantartott és kezelt gép lehet megbízható segédeszköz. Elégtelen karbantartás
és kezelés el� re nem látható balesetekhez és sérülésekhez vezethet.
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Id� közök Leírás Esetleges
további
részletek

Minden használat
el� tt ·  Ellen� rizze a motorolajat

1 és 6 hónap után ·  Cserélje ki a motorolajat
3 hónaponként/
50 munkaóránként ·  Tisztítsa ki, szükség esetén cserélje ki a leveg� sz� r� t

6 hónaponként ·  Tisztítsa ki az üzemanyagcsapot és a sz� r� t, szükség esetén
cserélje ki

Minden 12
hónapban ·  Ellen� rizze a szelepek távolságát, esetleg állítsa be.

Kihült
motornál

Minden használat
el� tt

·  Ellen� rizze, az üzemanyagcsap és a töml� k nincsenek-e
megrepedezve, vagy másképp megkárosodva,  szükség esetén
cserélje ki

Minden használat
el� tt

·  Ellen� rizze, nem lyukas-e  a kipufogó berendezés, szükség
esetén javítsa meg, esetleg cserélje ki

Minden használat
el� tt

·  Ellen� rizze a hangtompító berendezést, tisztítsa ki esetleg cserélje
ki

Minden 12
hónapban ·  Ellen� rizze a h� t�  ventillátort

Minden használat
el� tt ·  Ellen� rizze a bovden startért, szükség esetén cserélje ki

6 hónaponként ·  Ellen� rizze a  csavarokat és a csatlakozó elemeket és szükség
esetén cserélje ki

3 hónaponként 1. Az akkumulátorral indítandó gépeknél ellen� rizze az akkumulátort. GSE 5500 D
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Reklamációt és pótalkatrészek megrendelését az illet�  szerviz� rlap segítségével gyorsan,
bürokráciát kizárva intézünk el az alábbi címen

http://www.guede.com/support

Az � rlapot szintén kikérheti:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-0
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-250
E-Mail: info@guede.com
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EU megfelelési nyilatkozat

Hiermit erklären wir, Güde GmbH & Co. KG
Ez úton mi, a Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Germany

Dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund i hrer Konzipierung und Bauart
sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführu ngen den einschlägigen,
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderu ngen der EG-Richtlinien
entsprechen.

kijelentjük, hogy az általunk forgalomba hozott kivitel�  és alább felsorolt készülékek
koncepciója és szerkezeti kivitele megfelel a biztonságra és tisztaságra vonatkozó  EU
alapkövetelményeknek.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der G eräte verliert diese
Erklärung ihre Gültigkeit.

A készülék velünk el� re nem konzultált átalakítása esetén jelen nyilatkozat érvényét veszíti.

Bezeichnung der Geräte: - GSE 5500 DSG
A készülékek neve:

Artikel-Nr.: - 40586
Megrendelési sz.:

Einschlägige EG-Richtlinien: - EG-Maschinenrichtlini e 98/37/EG
Vonatkozó EU irányvonal: - EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

- EG-Richtlinie Elektromagnetische
  Verträglichkeit 89/336/EWG mit Änderungen
- EG-Richtlinie 93/68/EWG
- EG Richtlinie 2000/14 EWG
- EG Richtlinie 89/392 EWG
- EG Richtlinie 91/368 EWG
  gemessener Schallleistungspegel siehe Kap. 3
  garantierter Schallleistungspegel siehe Kap. 3

Angewandte harmonisierte
Normen: - DIN 6280-10
Alkalmazott harmonizált - EN 50082-1
szabványoky: - CISPR 12

Datum/Herstellerunterschrift: 08.12.06
Dátum/a gyártó aláírása:
Angaben zum Unterzeichner: Hr. Arnold, Geschäftsführ er
Adatok az aláíróról:


